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一、 资料说明 

INN-A3-CPL-PN 是一款创新型 PROFINET 耦合器，内置蓝牙通讯功能，支持脱离

主站设备进行电气电路检查及基本通讯测试，大幅提升故障排查效率与现场操作的

灵活性。该 PN耦合器兼容市场上主流的第三方 PN主站设备（如 PLC、控制板卡等），

单个 PN 耦合器模块单元最多可连接 32个 A级普通 IO模块，满足分布式 IO布局需

求。系统采用可扩展电源架构，当挂载的 IO 模块数量超过 6个时，需增配扩展电源

模块。通常情况下，每增加 6个 IO模块（具体数量视模块类型而定）需对应增加一

个电源模块，以实现灵活且可靠的供电配置。 

1.1 符合标准 

表 1认证标准 

认证名称 指令名称 符合标准 

CE认证 

EMC指令 2014/30/EU ⚫ EN 61131‑2 

LVD指令 2014/35/EU 
⚫ EN 61010‑1 

⚫ EN 61010‑2‑201 

RoHS 指令 

2011/65/EU amended 

by (EU) 

2015/863 

⚫ EN IEC 63000 

1.2 版本修订记录 

表 2版本修订记录 

修订日期 发布版本 变更记录 

2026/03/10 V1.0.0 初始版本 

2026/05/06 V1.0.1 更新编程示例 

1.3 保修说明 

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，浙江可视智能科技有限公司提供保修

期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。 
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保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。 

1 )  不按本手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。 

2 )  火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。 

3 )  将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。 

4 )  超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。 

5 )  不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。 

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。 

详细保修说明请参见《产品保修卡》。 

 

1.4 安全注意事项 

1.4.1 安全说明 

在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守以下安全注意事项： 

⚫ 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上

标识及本手册中说明的所有安全注意事项。 

⚫ 本手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的

所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。 

⚫ 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因

未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围

之内。 

⚫ 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任

何法律责任。 

1.4.2 安全等级 

本手册将提示用户的安全等级的分为危险、警告、注意三类。 

  危 险 

表示如果不按规定操作，则会导致死亡或严重身体伤害。 

 

 警 告 
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表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。 

 

 注 意 

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。 

 

请妥善保管本手册以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。 

1.4.2.1 控制系统设计时 

在设计控制系统时，请先阅读并遵守以下安全注意事项： 

 危 险 

⚫ 请务必设计安全电路，保证当外部电源掉电或可编程控制器故障时，控制系统

依然能安全工作；  

⚫ 超过额定负载电流或者负载短路等导致长时间过电流时，模块可能冒烟或着

火，应在外部设置保险丝或断路器等安全装置。 

 

 警 告 

⚫ 请务必在可编程控制器的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转操

作的互锁电路和防止机器损坏的位置上限、下限互锁开关；  

⚫ 为使设备安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部保护电路和安

全机构；可编程控制器 CPU检测到本身系统异常后可能会关闭所有输出；当控

制器部分电路故障时，可能导致其输出不受控制，为保证正常运转，需设计合

适的外部控制电路；  

⚫ 可编程控制器的继电器、晶体管等输出单元损坏时，会使其输出无法控制为 ON

或 OFF状态；  

⚫ 可编程控制器设计应用于室内、过电压等级 II 级的电气环境，其电源系统级

应有防雷保护装置，确保雷击过电压不施加于可编程控制器的电源输入端或信

号输入端、控制输出端等端口，避免损坏设备。 
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1.4.2.2 安装时 

在安装设备时，请先阅读并遵守以下安全注意事项： 

 警 告 

⚫ 只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能安装本

产品；  

⚫ 在进行模块的拆装时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开之后再执行操

作。如果未全部断开电源，有可能导致触电或模块故障及误动作； 

⚫ 请勿在下列场所使用可编程控制器：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、

可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合。

电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化； 

⚫ 可编程控制器为 Open type 设备，请安装在带门锁的控制柜内（控制柜外壳防

护＞IP20），只有经电气设备相关培训、有充分电气知识的操作者才可以打开

控制柜。 

 

 注 意 

⚫ 安装时，避免金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故

障、误操作； 

⚫ 安装后保证其通风面上没有异物，否则可能导致散热不畅，引起火灾、故障、

误操作； 

⚫ 安装时，应使其与各自的连接器紧密连接，将模块连接挂钩牢固锁定。如果模

块安装不当，可能导致误动作、故障及脱落。 

 

1.4.2.3 配线时 

在配线时，请先阅读并遵守以下安全注意事项： 

 危 险 

⚫ 只有经电气设备相关培训、有充分电气知识的专业维护人员才能进行本产品的

配线； 

⚫ 在配线作业时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果
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未全部断开，则可能导致触电或设备故障、误动作； 

⚫ 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减

少。否则会导致触电或者设备损坏。 

 

 注 意 

⚫ 为避免触电，在连接本产品的电源前，请先切断电源；  

⚫ 本产品的输入电源规格见技术规格中数据，所供应的电源请严格按照技术规格

中数据提供。如果所供应的电源不在要求范围内，将会严重损坏本产品，因此，

请定时检查交换式电源供应器所提供的 DC 电源是否稳定。 

 

1.4.2.4 运行、保养时 

在运行、保养设备时，请先阅读并遵守以下安全注意事项： 

 注 意 

⚫ 有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能进行产品

的运行保养； 

⚫ 通电状态下请勿触摸端子，否则可能导致触电或误动作； 

⚫ 拆装模块或进行通讯电缆的连接或拆除时，必须先将系统使用的外部供应电源

全部断开。如果未全部断开，有可能导致触电或误动作。 

 

1.4.2.5 报废时 

在报废设备时，请先阅读并遵守以下安全注意事项： 

 注 意 

⚫ 请按工业废弃物处理；废弃电池时应根据各地区制定的法令单独进行；  

⚫ 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。 



 

 

 

8 

 

二、 产品信息 

2.1 命名规则及铭牌说明 

INN-A 3-CPL-PN 

○1    ○2  ○3    ○4     ○5     

表 3命名规则表 

序号 说明 

○1  产品系列 INNOCTRL 

○2  模块分类级别：A级 

○3  产品代数：3，第三代产品 

○4  模块分类： 

⚫ MODD，数字量模块； 

⚫ CPL，耦合器； 

⚫ MODA，模拟量模块； 

⚫ MODS，串口模块； 

⚫ ASSY，附件。 

○5  PN：PROFINET通信 
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2.2 技术规格 

下表展示了产品的电源规格： 

表 4电源规格表 

项目 规格 

系统供电 
输入电压 24V DC 

输入电流 1A 

总线供电 
输出电压 5V DC 

输出电流 2A 

现场供电 
输入电压 24V DC 

输入电流 1A 

电源隔离 不隔离 

电源保护 过流保护，防反接保护，浪涌吸收 
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2.3 接口定义及端子接线 

2.3.1 接口定义 

以下是耦合器和接口示意图： 

 

图 1接口图 

接口如上图所示，接口槽位及定义见下表： 

表 5接口定义表 

序号 说明 

○1  蓝牙模块。 

○2  IN：PN 输入口。 

○3  OUT：PN 输出口。 

○4  现场供电 24V DC，电源正极。 

○5  现场供电 GND，电源地。 
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○6  系统供电 GND，电源地。 

○7  系统供电 24V DC，电源正极。 

○8  SF：功能状态指示灯，绿色表示蓝牙已连接。 

○9  
COM：通信状态指示灯，绿色表示正在发送信号，黄色表示正在接收

信号。 

○10  STS：设备状态指示灯，绿色表示正常，黄色表示故障。 

○11  PWR：电源指示灯，绿色表示电源接通。 

2.3.2 端子接线 

 

图 2端子接线图 
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2.4 环境规范 

表 6环境要求表 

项目 规格 

工作环境温度 0～55℃ 

工作环境湿度 10%～90%RH,无凝露 

使用环境 无腐蚀性、可燃气体，导电性尘埃(灰尘)不严重的场

合 

环境存储温度 -25～85℃ 

海拔 ≤2000m 

抗扰度 电源线 2kV（IEC 61000‑4‑4） 

过电压类别 I 

EMC抗干扰等级 Zone B，IEC61131‑2 
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三、 尺寸及安装 

3.1 模块尺寸 

 

 图 3模块尺寸图  

3.2 设备安装 

3.2.1 安装 

耦合器采用 DIN 导轨安装，DIN导轨需符合 IEC 60715 标准（35mm 宽，1mm 厚），

尺寸信息如下图所示，单位为毫米（mm）： 

 

图 4 DIN导轨图 

 注 意 

如果耦合器安装到非上述推荐 DIN导轨上，DIN 导轨卡扣可能无法正常锁紧。 



 

 

 

14 

 

耦合器和 IO模块间的装配通过顶部和底部导轨进行滑动安装，如下图所示。 

 

图 5 耦合器导向槽示意图 

如下图所示，安装时，将耦合器对准 DIN 导轨，按箭头①所示方向按压模块，

使模块卡到 DIN导轨上。安装到位后按箭头②所示方向按压顶部凸出导轨部分，听

见卡合声音则表示完成安装。 

 

图 6 耦合器安装示意图 
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图 7 DIN导轨卡扣示意图 

3.2.2 拆卸 

如下图所示，使用平口螺丝刀或类似工具向上撬动导轨锁扣，在扣手位置（凸

起部位）将模块直向前拉出，完成后向下按压锁扣顶部。 

 

图 8撬动导轨锁扣示意图 
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图 9拉出耦合器示意图 
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3.3 电气安装 

下表展示了线缆及管型端子的安装规格： 

表 7线缆及管型端子规格表 

配套物料名称 
适配线径 管型端子 

mm² AWG 规格 

管型线耳 

0.75 18 E7508 

1.0 17 E1008 

1.5 15 E1508 
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四、 编程示例 

本节以 INN-A3-MODD1600END 16路数字量输入模块为例，使用 CODESYS 作为编

程工具，演示模块使用过程，步骤如下： 

1) CODESYS菜单栏中，点击“工具”，选择“设备存储库”。 

 

图 10工具菜单下拉框 

2) 在本地的同一目录下存放设备的.xml 文件和.bmp图标文件。在 CODESYS的

“设备存储库”窗口界面中，点击“安装”，选择.xml格式文件并打开。收

到“相关设备已安装到设备存储库”提示后，点击“关闭”。 

 

图 11安装设备到设备存储库 
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3) 在 CODESYS 左侧“设备”窗口中，在“CODESYS_Control_Win_v3_x64”上右

键点击“添加设备”，然后依次点击 “Ethernet”、“添加设备”。完成后，

关闭窗口即可。 

 

图 12设备窗口 

 

图 13添加 Ethernet 设备 
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4) 在电脑系统的网络设置中，将本机实际连接耦合器的网络接口设置为静态

IP（使用 IPv4地址）。在 CODESYS的设备窗口中，双击 Ethernet 设备，再

在右侧窗口中点击“网络接口”后的“Browse”按钮，选择已设置静态 IP

的网络接口，以确保通信正常。完成设置后，点击“确认”保存网络配置，

界面会自动同步网络接口的 IP地址、子网掩码和默认网关。 

 

图 14选择网络接口 

5) 右键点击 Ethernet 设备，在弹出菜单中点击“添加设备”。选择 PN‑

Controller，再点击“添加设备”，完成添加 PROFINET 主站。 

 

图 15添加设备 
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图 16添加 PN-Controller 

6) 双击 PN-Controller，点击打开右侧的“拓扑”窗口，点击界面上的刷新按

钮，以扫描网络中的主、从站设备。 

 

图 17扫描设备 
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图 18扫描结果 

7) 选中 PN 耦合器设备，配置 IP 地址、子网掩码和网关，再点击“指定”按

钮。完成配置后，查看端口信息以确认设置生效。 

 注 意 

此步骤中设置的 IP 地址需与步骤 4 中配置的网络接口 IP 地址处于同一

网段。 

 

图 19配置设备 IP 

 

图 20配置生效 
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8) 右键点击 PN-Controller 设备，在弹出菜单中点击“扫描设备”。扫描设

备弹窗中会显示所有 PN 耦合器和 IO 模块，点击“复制所有设备到工程”，

将扫描到的设备添加到当前工程中。 

 

图 21点击“扫描设备” 
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图 22点击“复制所有设备到工程” 

9) 编写代码及创建变量。 

 

图 23 代码窗口 
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10) 在设备窗口中，双击 PN 耦合器下关联的 INN-A3-MODD1600END 模块，设置

变量与映射。 

 注 意 

在首次上电或重新上电时，INN-A3-MODD1600END 模块默认 PNP 和 NPN 模

式都关闭，用户需要通过软件配置 NPN或 PNP输入模式： 

⚫ 在参数值中选择 pnp时，16路通道均为 PNP模式。 

⚫ 在参数值中选择 npn时，16路通道均为 NPN模式。 

 

图 24设置输入模式 

 

图 25设置输出映射 



 

 

 

26 

 

 

图 26 设置输入映射



 

 

 

 

 

                                                                        

                                      
 

  

 

 

 

更多信息，请访问 INNOCTRL官网： 

www.innoctrl.com  
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